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Компьютерно-кассовая система «Постулат»
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          «Постулат-М»



   
            «Постулат-Ц»

Компьтерно-кассовая система «Постулат» (ККС) предназначена для осуществления автоматизированных расчётов с покупателями на предприятиях торговли, а также на предприятиях общественного питания, использующих технологию обслуживания посетителей, предусматривающую осуществление денежных расчетов одновременно с заказом блюд.
Основные отличительные особенности системы:

- малые габариты;
- экономное решение с широкими возможностями полнофункциональных POS-систем;
- высокая надёжность и бесшумная работа из-за отсутствия вентиляторов охлаждения.

В состав ККС входят:
1. Системный блок (персональный компьютер) – LexPOS.
2. Монитор
- монохромный 9" CRT монитор TVS


- для «Постулат-М».


- цветной 8" TFT телевизор/монитор «Super SP-880»
- для «Постулат-Ц».
3. Программируемая клавиатура с 64 клавишами KB99-064L-M00.
4. Фискальный регистратор «Меркурий MS-K».
5. Программное обеспечение – лицензионная операционная система Windows XP Home Edition и 




    пакет прикладных программ «Меркурий-Кассир».

1. Системный блок - персональный компьютер – LexPOS
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LexPOS – это малогабаритный персональный компьютер с быстродействием, необходимым и достаточным для обеспечения оперативной работы кассира-оператора, и большими интерфейсными возможностями, позволяющие подключать к нему широкий класс торгового оборудования.
Отличительными особенностями блока являются его малые габариты и отсутствие вентиляторов охлаждения.

Основные технические характеристики

	№
	Параметр
	Значение

	1. 
	Системная плата
	CV860C   (Lex System)

	2. 
	Процессор
	VIA Eden 533МГц

	3. 
	BIOS
	Award  v.6.1

	4. 
	Оперативная память
	128 МГб, 133/100 SDRAM DIMM

	5. 
	Жесткий диск
	40 Гб,  2,5"

	6. 
	Внешние порты
	4 – СОМ (RS-232/422/485), с возможностью
                      вывода питания +5В на конт. 9
1 – LPT   (SPP/ECP/EPP)
3 – USB

2 – PS/2
1 – LAN  (Realtek 8100B 10/100B-T)

1 – IN-MIC

1 – LINE-OUT

	7. 
	Видео
	Встроенный контроллер VT8601A- 64-бит 2D/3D-1600х1200, память 8 Мб

	8. 
	Звук
	AC’97 2.1 Sound, full-duplex встроенный

	9. 
	Питание
	+12В от внешнего сетевого адаптера 12В/5А

	10. 
	Вес, кг
	1,7  (блок-1,2  адаптер-0,5)

	11. 
	Габариты, мм
	234х175х48,5


2. Монитор
2.1. Монохромный монитор VM-9AF фирмы TVS.
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Малогабаритный монитор, выполненный на электронно-лучевой трубке с размером по диагонали  9" (229 мм).

Отличительными особенностями монитора являются малые габариты, высокая надёжность и небольшая стоимость.

Основные технические характеристики

	№
	Параметр
	Значение

	1. 
	Размер по диагонали, мм
	229 (9")

	2. 
	Разрешение, пикселей
	640х480

	3. 
	Входной сигнал
	Аналоговый  0 - +0,7В

	4. 
	Частота строк, кГц
	30 - 38

	5. 
	Частота кадров, Гц
	50 - 90

	6. 
	Полоса пропускания, МГц
	45

	7. 
	Нелинейные искажения, % не более
	10

	8. 
	Геометрические искажения, мм не более
	2

	9. 
	Потребляемая от сети мощность, Вт
	80

	10. 
	Вес, кг
	3,8

	11. 
	Габариты, мм
	233х326х246


2.2. Цветной телевизор/монитор Super SP-880.
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Телевизор/монитор «Super SP-880» - малогабаритный переносной телевизионный приемник, который может работать как в автомобиле, так и через сетевой адаптер на 220В дома или на даче. В телевизоре применен современный TFT ЖК-дисплей с размером экрана по диагонали 20,5мм. Такой дисплей обеспечивает минимальное потребление энергии и полное отсутствие вредного для здоровья гамма-излучения. Телевизор Super SP-880 обеспечивает уверенный прием телевизионных передач цветного изображения в системах PAL/SECAM/NTSC, поддерживаемых российскими телевизионными каналами. Телевизор имеет антенну, встроенный динамик и гнездо для подключения внешнего головного телефона. Наличие VGA входа позволяет использовать его в качестве цветного TFT монитора. Наличие видеовходов дают возможность подключения видеомагнитофона или видеокамеры для воспроизведения изображения и звука. Высококонтрастная 8" TFT матрица с широким углом обзора. Имеется пульт дистанционного управления, наушники и переходник для подключения внешнего видеосигнала (DVD и пр.).

Основные технические характеристики

	№
	Параметр
	Значение

	1. 
	Размер по диагонали, мм
	205 (8") цветной TFT

	2. 
	Разрешение, пикселей
	640х480

	3. 
	Частота строк, кГц
	30 - 38

	4. 
	Частота кадров, Гц
	50 - 75

	5. 
	Системы приёма TV
	PAL (B/G, D/K), SECAM (B/G, D/K), NTSC (playback)

	6. 
	Диапазон приёма TV программ, МГц
	75….869,75

	7. 
	Число фиксированных TV каналов
	255

	8. 
	Потребляемая от сети мощность, Вт
	8,0 (220V/12V) (через сетевой адаптер)

	9. 
	Вес, кг
	0,8

	10. 
	Габариты, мм
	220х175х35


3. Программируемая клавиатура KB99-064L-M00



      

- опция (KB99-064L-M12) со считывателем магнитных карт
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Программируемая клавиатура позволяет гибко и оптимально настроить рабочее место кассира-оператора применительно к условиям работы торговой точки.
Основные технические характеристики

	№
	Параметр
	Значение

	1. 
	Интерфейс
	AT - RS232

	2. 
	Количество клавиш
	64

	3. 
	Количество уровней 
	4

	4. 
	Ресурс нажатий каждого модуля Cherry
	50.000.000

	5. 
	Объем внутренней памяти для хранения символьных последовательностей
	64 Кб

	6. 
	Скорость протягивания магнитной карты
	12...101 см/сек

	7. 
	Формат считываемых данных с магнитной карты
	ISO 7812

	8. 
	Напряжение питания, В
	+5В/20мА    (через сетевой адаптер)

	9. 
	Вес, кг
	0,97

	10. 
	Габариты, мм
	260х173х50


4. Фискальный регистратор «Меркурий MS-K»
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Фискальный регистратор «Меркурий MS-K» - представляет собой контрольно-кассовую машину, работающую только в составе компьютерно-кассовой системы, получая данные через канал связи (порты СОМ или USB). В простейшем варианте выпускается с одной чековой лентой, а контрольную ленту заменяет встроенный блок ЭКЛЗ (электронная контрольная лента защищённая).
Отличительными особенностями этого фискального регистратора являются высокая скорость печати, высокая надёжность и возможность работы с чековыми лентами шириной 57 мм и 80 мм.
Основные технические характеристики

	№
	Параметр
	Значение

	1. 
	Количество секций
	99

	2. 
	Количество кассиров
	9

	3. 
	Максимальная цена товара, руб.
	9.999.999,99

	
	Программируемое клише,  строк/знаков
	4/40

	4. 
	Скорость печати,  см/сек
	10

	5. 
	Тип печатающего устройства
	термопечать

	6. 
	Чековая лента
	ТХБ, 57 или 80мм

	7. 
	Внешние порты
	RS-232 или USB, дисплей покупателя, денежный ящик

	8. 
	Напряжение питания, В
	+24/ч3,0А  (через сетевой адаптер)

	9. 
	Потребляемая от сети мощность, Вт
	30,0 

	10. 
	Вес, кг
	2,4

	11. 
	Габариты, мм
	260х173х50


5. Программное обеспечение
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Программное обеспечение ККС включает в себя лицензионную операционную систему Windows XP Home Edition и рабочую программу - пакет прикладных программ «Меркурий-Кассир».
Необходимость применения мощной операционной системы (ОС Microsoft Windows 2000/XP/Server 2003) обусловлено тем, рабочая программа использует мощные ресурсы указанных систем.
Пакет прикладных программ (ППП) «Меркурий-Кассир», предназначенный для автоматизации рабочего места кассира на предприятиях розничной торговли. 

Основные функциональные возможности ППП «Меркурий-Кассир»:

1. Возможность регистрации товара по коду, штрих-коду, по свободной цене или с помощью визуального справочника и горячих клавиш.
2. Работа с весовым товаром.
3. Оплата чека несколькими типами платежных средств.
4. Удобный настраиваемый интерфейс кассира. Готовые настройки для различных разрешений дисплея кассира, включая вариант с сенсорной панели (touchscreen).
5. Механизм общих "отложенных чеков".
6. Работа с различными видами торгового оборудования: фискальный регистратор, сканер штрих-кода, электронные весы, дисплей покупателя, денежный ящик, считыватель магнитных карт, программируемая клавиатура.
7. Наличие внутренней программируемой базы товаров: сопоставление одного товара с несколькими штрих кодами, а также одного штрих кода с несколькими товарами, задание специфических свойств («разрезов») товара, таких как цвет, размер и т.п.
8. Объединение товаров в наборы, продаваемые как единый товар.
9. Интегрирована мощная система скидок/надбавок, как на позицию чека, так и на весь чек целиком. Программируемые схемы и эффективная комбинация суммовых и процентных скидок/надбавок.
10 Работа с дисконтными картами различных типов. Наличие в составе ППП сервера дисконтных карт, учет накоплений по картам клиента;
11. Администрирование и настройка, включая и удаленные настройки. Гибкое управление пользователями и их правами. Редактирование внутренней базы товаров, схем скидок/надбавок, настроек торгового оборудования.

12. Обмен данными программного комплекса с широко распространенными системами товароучета: типовые конфигурации 1С: Предприятие 7.7 Торговля и Склад, 1С: Предприятие 8.0 Управление торговлей, а также через текстовые файлы. Автоматический обмен данными без участия оператора ККМ и без прерывания его работы, высокая скорость загрузки.

13. Возможность распределения компонентов ППП по различным компьютерам в локальной сети для более эффективной работы. Автоматическое конфигурирование сетевых настроек.
14. Перенос данных с сервера на рабочие места и обратно через Flash-диск.
15. Обучающий режим работы.

16. Надежное хранение данных, обеспечение сохранности при аварийных ситуациях.
