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Дисплеи покупателя предназначены для работы совместно с другим торговым оборудованием на предприятиях торговли и сферы услуг.

Дисплеи выполняют прием по последовательному интерфейсу и последующее отображение цифровой и символьной информации, предназначенной для обслуживаемого клиента.

Дисплеи работают в составе компьютерно-кассовых систем и совместно с POS-терминалами. Набор команд управления дисплеем позволяет простое сопряжение с существующими аппаратными и программными средствами.
Возможен выбор скорости обмена информацией
ОСНОВНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
Меркурий ДП-01
Меркурий ДП-02
Меркурий ДП-03

Отображаемая информация
цифровая и символьная

Количество строк 
1 
1 
2 

Количество и размеры символов в строке
14 ;  14Х8 мм
10 ; 14Х8 мм 
нижняя строка:
10; 14Х8 мм
верхняя строка:
20; 10Х5 мм

Тип индикаторов
14-сегментные, светодиодные, алфавитно-цифровые
7-сегментные, светодиодные, цифровые
7-сегментные, светодиодные, цифровые

Интерфейс связи
RS-232 

Скорость обмена информации
4800, 9600 бод

Команды управления дисплеем 
ESC-стандарт

Напряжение питания 
7,4 В

Тип адаптера при питании от сети переменного напряжения 100….242 В 
Меркурий-09

Потребляемая мощность от сети, не более 
15 Вт

Размер информационного поля 
180х 20 мм
125Х20 мм
150Х35 мм

Габариты и вес
226х106х500мм,  1,5кг

Гарантия 
1,5 года

http://www.remkas.ru/
