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Информация с сайта   http://www.remkas.ru
Инфракрасные (ИК) детекторы
	№
	Параметр/Детектор
	DORS 1000
	DORS 1100
	DORS 1200
	PRO 1500IRPM
( PRO 1500IR )
	D-200

	1
	ИК-контроль, диапазон
	1
	2
	2
	1         ( 1 )
	1

	2
	Магнитный контроль
	-
	-
	с DORS 15
	+          ( - )
	+

	3
	УФ-контроль
	-
	c  DORS 1020
	2  (4Вт)
	+          ( - )
	+

	4
	Просвет
	-
	c  DORS 1020 или 1010
	1  (4Вт)
	1 (2Вт) ( - )
	+

	5
	Контроль по размеру
	-
	-
	+
	-
	-

	5
	Спецэлемент М
	-
	+
	+
	-
	-

	6
	Лупа
	-
	10х   c  DORS 1020 или 1010
	10х  c  DORS 1020 или 1010
	10х
	6х,  10х

	7
	Хим. ручка
	-
	-
	-
	-
	+

	8
	Монитор
	ЭЛТ
	TFT (12,7 см)
	TFT (8,3 см)
	ЭЛТ
	ЭЛТ

	9
	Вых. на внеш. монитор
	-
	+
	+
	-
	-

	10
	Видео-вход
	-
	+
	+
	+          ( - )
	-

	11
	Питание В/Вт
	220/12, 12В
	220/20,12-24В
	220/22
	220/20,  12В
	220/7,  12В

	12
	Габариты (ДхШхВ), мм
	210х140х298
	150х110х295
	234х152х224
	152х180х260
	220х220х350

	13
	Вес, кг
	1,8  + ад. 0,5
	0,65
	1,13 + ад. 0,16
	1,25
	1,2

	
	
	
	
	
	
	

	14
	Цена, руб.
	5.605
	8.732
	8.555
	6.195  ( 5.192 )
	7.788


	Инфракрасный детектор валют PRO-1500 IRPM

	
На сегодняшний день самым современным способом проверки банкнот на подлинность является инфракрасная детекция. Подделать инфракрасные метки намного сложнее, чем магнитные метки, водяные знаки и микротекст, поэтому инфракрасная детекция – самый достоверный способ выявления фальшивки.
Детектор PRO-1500 IRPM предназначен для комплексной проверки ценных бумаг и денежных знаков различных государств, в том числе EURO, USD, российских рублей. Комплексная проверка, включающая в себя помимо инфракрасной магнитную и ультрафиолетовую детекции, позволяет безошибочно выявить банкноты или ценные бумаги самого высокого уровня подделки.
PRO-1500 IRPM 

– максимальное количество детекций:
- инфракрасная детекция;
- ультрафиолетовая детекция;
- комплексная проверка банкнот всех государств мира;
- проверка банкноты на просвет;
- магнитный датчик со звуковым сопровождением;
- датчик автоматического включения и выключения, который гарантирует долгую службу детектора и снижает стоимость обслуживания;
- противоскользящие элементы, придающие устойчивость на скользкой поверхности;
- современный дизайн, позволяющий детектору органично вписаться в атмосферу банковского или офисного помещения.
PRO-1500 IRPM – современное оружие на страже подлинности!
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 Технические характеристики:
-Мощность ИК осветителя, Вт : 10
-Мощность УФ лампы, Вт : 4
-Мощность лампы дневного света, Вт : 2
-Время стабилизации изображения ЭЛТ, сек : 6
-Время срабатывания автоматического датчика, сек : 20
-Напряжение питания, В : 12
-Источник питания, В : Адаптер 12V- 220В
-Потребляемая мощность, Вт : 20
-Рабочая температура, град. : +10~+40c
-Габаритные размеры (ДхШхВ), мм : 152х260х180
-Вес,кг : 1.25
 
При покупке модели PRO-1500 IRPM в ПОДАРОК выносная мышь с подсветкой, с двумя видами питания – автономным и от детектора. 10-кратная лупа применяется для контроля микротекста, микропечати, антисканерной сетки, механических повреждений, четкости рисунка и непрерывности линий. 
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PRO-1500 IR
Инфракрасный детектор PRO – 1500 IR
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Время дарить подарки! 
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На дворе осень… До нового года ещё далеко, а так хочется порадовать себя и своих коллег праздничным настроением. Мы поможем Вам в этом! Корпорация PRO INTELLECT TECHNOLOGY дарит Вам подарок! Покупая инфракрасный детектор PRO-1500 IR, мы дарим вам лупу PRO L-10XP c 10 кратным увеличением и подсветкой.
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Детектор-универсал нового поколения: 

Детектор PRO-1500 IR предназначен для комплексной проверки ценных бумаг и денежных знаков различных государств, в том числе EURO, USD, Российских рублей. Инфракрасная детекция безошибочно позволяет выявлять самые изощренные подделки. 
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Идеальный прибор. Элегантен и экономичен! 

Прибор оснащен датчиком автоматического включения и выключения, что гарантирует долгую службу детектора и снижает стоимость обслуживания.
Детектор имеет противоскользящие элементы, которые придают устойчивость на скользкой поверхности.

Современный дизайн детектора PRO-1500 IR, позволяет ему гармонично вписаться в атмосферу банковского или офисного помещения. 

Новый, современный детектор – это лучшее соотношение цены и качества! Аналогов не существует! 
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Детекция
инфракрасная 


Мощность ламп
ИК - осветитель 10 Вт  

Потребляемая мощность
20 Вт 

Питание
Адаптер 12 V - 220В   

Габариты
152х260х180 мм 

Вес
1.25 кг 

Гарантия
6 мес.

Производитель
Тайвань  
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DORS 1000 

детектор валюты

Использование детектора DORS 1000 позволяет кассиру сделать заключение о подлинности банкноты, основываясь на знании расположения хотя бы одной ИК-метки. 

Большой, четкий экран и встроенная видеокамера, позволяют проводить визуальный контроль при любом освещении как одной банкноты, так и банкнот разложенных "веером", сохраняя высокое качество проверки. 

Прибор характеризует отсутствие нагрузки на зрение при рассматривании мелких и малоконтрастных меток, а также вредных ультрафиолетовых излучений. DORS 1000 прост в использовании и позволяет проводить быструю и качественную проверку банкнот. 

ИК-метки устойчивы к стиранию, поэтому, проверяя ветхие или загрязненные купюры, изображение ИК-меток на экране DORS 1000 сохраняет свою контрастность. 

Детекторы DORS 1000, основанные на детекции ИК-меток, успешно справляются с детекцией долларов США последних годов выпуска, российских рублей, белорусских рублей, английских фунтов, и обеспечивают 100% гарантию выявления поддельных банкнот евро.

Возможно питание DORS 1000 от автомобильного адаптера. Универсальный автомобильный адаптер для детекторов DORS поставляется опционно.

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

	Питание
	от сети 220 В, 
от автомобильного адаптера 12 В

	Потребляемая мощность 
	12 Вт

	Масса 
	Детектора - 1.8 кг 
Адаптера - 0.5 кг 

	Размеры
	Высота - 298 мм 
Глубина - 140 мм 
Ширина - 210 мм 

	Производство
	Россия

	Гарантия
	1 год




 адаптер для детекторов DORS поставляется опционно.

[image: image11.jpg]


DORS 1100 

детектор валюты

Инфракрасный просмотровый детектор DORS 1100 предназначен для визуального определения подлинности банкнот различных валют, ценных бумаг, документов, акцизных и специальных марок по наличию и расположению защитных инфракрасных меток. 

DORS 1100 имеет современный эргономичный дизайн и компактные размеры. Отличается высокой эффективностью, простотой и удобством в эксплуатации. Оснащен встроенной видеокамерой с оптическим ИК-фильтром, модулем двухдиапазонной ИК-подсветки, высококонтрастным цветным жидкокристаллическим TFT-монитором с диагональю 12,7 см и сенсорной панелью управления. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

· Основной функцией DORS 1100 является контроль наличия и правильности расположения на проверяемом объекте защитных ИК-меток – фрагментов изображений, нанесенных ИК-метамерными красками. 
Пользователь помещает проверяемую банкноту или документ в просмотровую зону перед прибором, и встроенная видеокамера передает изображение на монитор прибора. Наблюдая на мониторе ИК-образ проверяемого объекта, пользователь делает вывод о его подлинности, основываясь на знании расположения защитных ИК-меток. 

· В DORS 1100 имеется режим контроля «спецэлемента М», применяющегося для защиты от подделки банкнот различных валют (российские рубли, доллары США и др.), а также документов и акцизных марок. Эта функция реализована благодаря возможности двухдиапазонной подсветки банкнот в ИК-спектре. 

· Благодаря, встроенной в прибор ИК-подсветке, проведение инфракрасного контроля возможно при любом освещении в помещении. 

· Широкая просмотровая зона DORS 1100 позволяет проводить визуальный контроль как одной банкноты (документа), так и банкнот, разложенных "веером", обеспечивая быструю и качественную проверку подлинности. 

· Предусмотрена возможность регулирования яркости и контрастности изображения, при этом на мониторе отображается графический индикатор, указывающий текущий уровень регулируемого параметра. 

· По желанию пользователь может активировать функцию автоматического выключения прибора через заданный интервал времени (10-180 минут). 

· Через видеовыход, расположенный на задней панели, DORS 1100 может передавать отображаемое на встроенном мониторе изображение (в форме видеопотока стандарта PAL) на внешний монитор, компьютер или другое оборудование, предоставляя возможность для более детального изучения, сохранения и редактирования изображения. 

· Через видеовход, расположенный на задней панели, DORS 1100 может принимать с внешнего источника видеосигнал (стандарта PAL) и отображать его на встроенном мониторе. К примеру, к детектору можно подключить камеру видеонаблюдения и т.п. 
Переключение между источниками видеосигнала (встроенная ИК-камера детектора / выносная телевизионная лупа / внешний источник) производится последовательным нажатием на соответствующую кнопку детектора. 

· Возможно питание DORS 1100 от автомобильного адаптера. Универсальный автомобильный адаптер для детекторов DORS поставляется опционно. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
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Функциональные возможности детектора DORS 1100 могут быть существенно расширены подключением дополнительной телевизионной лупы:

· DORS 1020 телевизионная лупа со встроенной УФ/ИК/белой подсветкой; 

· DORS 1010 телевизионная лупа со встроенной ИК/белой подсветкой;

· 
Детектор DORS 1100, укомплектованный телевизионной лупой DORS 1020 или DORS 1010, позволяет проводить с 10-кратным увеличением детальное изучение: 

· в ультрафиолетовом свете (только с DORS 1020) правильности расположения, формы и структуры защитных УФ-меток – люминесцирующих фрагментов изображений, нитей и волокон; 

· в отраженном инфракрасном косопадающем свете правильности расположения, совмещения, формы и структуры защитных ИК-меток – фрагментов изображений, нанесенных ИК-метамерными красками; 

· в отраженном белом косопадающем свете: видов и способов печати, графических элементов защиты (микротекст, микроузоры, защитные сетки и др.), скрытых изображений (кипп-эффект), [image: image13.jpg]


дефектов печати и возможных подчисток. 

Возможность подключения DORS 1100, оснащенного телевизионной лупой DORS 1020 или DORS 1010, к персональному компьютеру или внешнему монитору превращает его в экспертно-криминалистический исследовательский комплекс. Кратность увеличения системы не ограничена и определяется размером используемого монитора.



ВИДЫ КОНТРОЛЯ

· Инфракрасный контроль 

· Контроль «спецэлемента М» 

· Ультрафиолетовый контроль с увеличением 10х (с DORS 1020) 

· Инфракрасный контроль с увеличением 10х (с DORS 1020 или DORS 1010) 

· Контроль в белом отраженном косопадающем свете с увеличением 10х (с DORS 1020 или DORS 1010)

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

· видеовход для подключения DORS 1020 или DORS 1010 

· видеовход для подключения внешнего видеоисточника 

· видеовыход для подключения внешнего монитора или компьютера

	  Технические характеристики 

	Монитор
	цветной жидкокристаллический TFT-монитор 
с диагональю 5 дюймов (12,7 см)

	Верхняя подсветка 
	двухдиапазонная ИК (940/850 нм)

	Питание                                      
	от сети 110-220 В, 
от автомобильного адаптера 12-24 В

	Потребляемая мощность
	не более 20 Вт

	Габаритные размеры
	ширина 150 мм
глубина 110 мм
высота 295 мм

	Масса без упаковки
	0,65 кг


ОПЦИИ

· DORS 1020 телевизионная лупа со встроенной УФ/ИК/белой подсветкой 

· DORS 1010 телевизионная лупа со встроенной ИК/белой подсветкой 

· USB-видеоконвертер для подключения DORS 1100 к компьютеру 

· Универсальный автомобильный адаптер 12-24 В

DORS 1200

 универсальный просмотровый детектор
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Универсальный просмотровый детектор DORS 1200 предназначен для комплексного визуального контроля [image: image15.jpg]


подлинности банкнот различных валют и другой защищенной полиграфической продукции. В зависимости от комплектации, позволяет проводить до одиннадцати видов контроля.

DORS 1200 имеет современный эргономичный дизайн и компактные размеры. Отличается широкой функциональностью, эффективностью, простотой и удобством в эксплуатации. 
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Оснащен встроенной видеокамерой с оптическим ИК-фильтром, модулем двухдиапазонной верхней ИК-подсветки, верхней УФ-подсветкой, верхней подсветкой белым косопадающим светом, нижней подсветкой белым рассеянным светом, высококонтрастным цветным жидкокристаллическим TFT-монитором с диагональю 8,9 см и сенсорной панелью управления со светодиодными индикаторами включенных функций. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
· Основной функцией DORS 1200 является контроль наличия и правильности расположения на проверяемом объекте защитных ИК-меток – фрагментов изображений, нанесенных ИК-метамерными красками. 
Пользователь помещает проверяемую банкноту или документ на предметный стол детектора, и встроенная видеокамера передает изображение на монитор детектора. Наблюдая на мониторе контрастный и четкий ИК-образ проверяемого объекта, пользователь делает вывод о его подлинности, основываясь на знании расположения защитных ИК-меток. 

· Уникальной особенностью детектора DORS 1200, отличающей его от моделей-аналогов, является возможность проведения одновременно без переключения режимов: 

Инфракрасного и Ультрафиолетового контроля,
Инфракрасного и Контроля на просвет,
Инфракрасного и Контроля в отраженном белом свете.
· Уникальная функция проведения инфракрасного контроля на просвет существенного облегчает контроль наличия водяных знаков и металлизированных лент, наблюдая их контрастный образ на мониторе детектора. 

· Просмотровая зона DORS 1200 позволяет проводить визуальный контроль как одной банкноты, так и банкнот, разложенных "веером", обеспечивая быструю и качественную детекцию подлинности. 

· В DORS 1200 имеется режим контроля «спецэлемента М», применяющегося для защиты от подделки банкнот различных валют (российские рубли, доллары США и др.), а также ценных бумаг, документов и акцизных марок. Эта функция реализована благодаря возможности двухдиапазонной подсветки банкнот в ИК-спектре. 

· В детекторе DORS 1200 применяется современный отказоустойчивый электронный балласт моментального пуска, уникальное схемотехническое решение которого обеспечивает повышенную эффективность и надежность работы ультрафиолетовых и белой люминесцентных ламп. 

· Верхняя УФ-подсветка суммарной мощностью 8 Вт позволяет проверять отсутствие на бумаге общего фона люминесцирования, наличие люминесценции отдельных участков (меток, волокон, фрагментов рисунков). 

· Светодиод дневного света, расположенный в модуле верхней подсветки, позволяет контролировать в отраженном косопадающем белом свете виды и способы печати, наличие изображений нанесенных оптикопеременной краской, кипп-эффект и муаровый узор. 

· Расположенное на нижней панели DORS 1200 матовое стекло с подсветкой позволяет контролировать на просвет (в рассеянном белом проходящем свете) наличие водяных знаков, микроперфорации, защитных нитей и полосок, совмещаемых кодовых рисунков и меток, относительное расположение лицевой и оборотной сторон банкнот. 

· С помощью измерительной линейки, нанесенной на матовое стекло прибора, можно контролировать размеры банкнот и расстояния между контрольными метками. 

· Предусмотрена возможность точной регулирования яркости и контрастности изображения на мониторе. 

· Для упрощения эксплуатации все функции прибора выведены на панель управления в виде соответствующих кнопок, иерархическое меню не используется. 

· По желанию пользователь может активировать функцию автоматического выключения прибора через заданный интервал времени (10/30/60 минут). 

· Возможно питание DORS 1200 от автомобильного адаптера. Универсальный автомобильный адаптер для детекторов DORS поставляется опционно. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Функциональные возможности детектора DORS 1200 могут быть существенно расширены подключением [image: image17.jpg]UV



дополнительных выносных приборов: 

· DORS 10 оптическая 10-кратная лупа со встроенной белой подсветкой; 

· DORS 15 визуализатор магнитных и инфракрасных меток; 

Укомплектованный DORS 10 и DORS 15, детектор DORS 1200 полностью удовлетворяет требованиям Банка России к оснащению рабочего места кассира техническими средствами контроля подлинности денежных знаков. 

· DORS 1010 телевизионная лупа со встроенной ИК/белой подсветкой; 

· [image: image18.jpg]


DORS 1020 телевизионная лупа со встроенной УФ/ИК/белой подсветкой; 

Детектор DORS 1200, укомплектованный оптической лупой DORS 10, телевизионной лупой DORS 1010 или DORS 1020, позволяет проводить с 10-кратным увеличением детальное изучение: 

· в отраженном косопадающем белом свете: видов и способов печати, графических элементов защиты (микротекст, микроузоры, защитные сетки и др.), скрытых изображений (кипп-эффект), дефектов печати и возможных подчисток. 

· в отраженном инфракрасном косопадающем свете (только с DORS 1010 или DORS 1020): правильности расположения, совмещения, формы и структуры защитных ИК-меток – фрагментов изображений, нанесенных ИК-метамерными красками; 

· в ультрафиолетовом свете (только с DORS 1020) правильности расположения, формы и структуры защитных УФ-меток – люминесцирующих фрагментов изображений, нитей и волокон; 

ВИДЫ КОНТРОЛЯ 
· Инфракрасный контроль 

· Ультрафиолетовый контроль 

· Инфракрасный контроль на просвет 

· Контроль «спецэлемента М» 

· Контроль в отраженном косопадающем белом свете 

· Контроль в проходящем белом свете 

· Контроль по размеру 

· Магнитный контроль (с DORS 15) 

· Контроль в отраженном косопадающем белом свете с увеличением 10х (с DORS 10, DORS 1010, DORS 1020) 

· Инфракрасный контроль с увеличением 10х (с DORS 1010, DORS 1020) 

· Ультрафиолетовый контроль с увеличением 10х (с DORS 1020) 

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ 
· 2 разъема для подключения DORS 10 и DORS 15 

· 2 видеовхода для подключения DORS 1010, DORS 1020 или другого внешнего видеоисточника PAL 

	Технические характеристики

	Монитор
	цветной жидкокристаллический TFT-монитор 
с диагональю 3,5 дюйма (8,9 см)

	Верхняя подсветка
	ультрафиолетовая (2 УФ лампы по 4 Вт 365 нм)

	
	косопадающая белая (светодиод ДС)

	
	двухдиапазонная ИК (ИК-светодиоды 940/850 нм) 

	Нижняя подсветка
	рассеянная белая (белая лампа 4 Вт)

	Питание 
	от сети 110-220 В, 
от автомобильного адаптера 12-24 В (опция) 

	Потребляемая мощность 
	не более 22 Вт 

	Габаритные размеры 
	ширина 234 мм
глубина 152 мм
высота 224 мм 

	Масса без упаковки 
	1,13 кг 


ОПЦИИ
· DORS 10 оптическая 10-кратная лупа со встроенной белой подсветкой; 

· DORS 15 визуализатор магнитных и инфракрасных меток; 

· DORS 1010 телевизионная лупа со встроенной ИК/белой подсветкой; 

· DORS 1020 телевизионная лупа со встроенной УФ/ИК/белой подсветкой; 

· Универсальный автомобильный адаптер 12-24 В 
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	Детектор проверки подлинности банкнот

D-200

Проверка любых валют:
- Инфракрасная камера
- Детектор водяных знаков
- Ультрафиолетовый детектор
- Магнитный датчик
- Химическая ручка-детектор
- Лупа (10Х)
- габарит: 220х220х350

- вес: 1,2 кг


