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Информация с сайта   http://www.remkas.ru
Ультрафиолетовые (УФ) детекторы фирм «AccuBANKER» (США) и ООО «Система» (Россия)

	№
	Параметр / Детектор
	D-62
	D-64
	DORS 50
	DORS 100M1
	DORS 110M1
	DORS 120M1
	DORS 130M1
	DORS 140M1

	1
	УФ-лампа
	2  (6Вт)
	2  (6Вт)
	1 (4Вт)
	1 (6Вт)
	2 (6Вт)
	1 (6Вт)
	2 (6Вт)
	1 (6Вт)

	2
	Контроль в прох. свете
	-
	1 (4Вт)
	-
	-
	-
	1 (6Вт)
	1 (6Вт)
	2 (6Вт)

	3
	Контроль в отраж. свете
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	+

	4
	Контроль по размеру
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	+

	5
	Магнитный контроль
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	c  DORS 15
	c  DORS 15

	6
	ИК- контроль
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	c  DORS 15
	c  DORS 15

	7
	Лупа
	-
	10х
	-
	-
	-
	-
	c  DORS 10
	c  DORS 10

	8
	Питание, В/Вт
	220/15
	220/18
	220/8
	220/10
	220/15
	220/20
	220/25
	220/25

	9
	Габариты (ДхШхВ), мм
	270х120
х105
	270х120
х105
	190х96
х75
	266х131
х150
	266х131
х150
	266х131
х150
	266х131
х150
	266х131
х150

	10
	Вес, кг
	0,7
	1,0
	0,3
	0,6
	0,8
	0,8
	0,93
	0,93

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Цена, руб.
	1.888
	3.245
	472
	531
	649
	708
	1.121
	1.298
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DORS 50 детектор валюты

Ультрафиолетовые детекторы DORS 50 предназначены для проверки подлинности различных банкнот, ценных бумаг, документов, акцизных и специальных марок.

Детекторы DORS 50 являются массовыми приборами, в которых удачно соединились последние достижения дизайна и высочайшее качество.

Оригинальная гамма цветов «металлик» (черный, серый, бордовый, синий) использована по результатам проведенных исследований клиентских предпочтений. Приборы имеют компактные размеры и эффектно вписываются в любой дизайн офиса или магазина.

Уникальное схемотехническое решение электронного балласта обеспечивает повышенную эффективность и надежность работы УФ-ламп:

· включение ламп происходит мгновенно; 

· лампы светят на полную паспортную мощность; 

· существенно продлен срок службы ламп благодаря их плавному пуску; 

· температурная защита электронного балласта предохраняет приборы от перегрева при работе в жарких условиях.

ВИДЫ КОНТРОЛЯ:
Ультрафиолетовый контроль. 
Относится к визуальным видам контроля и обеспечивает выявление следующих защитных признаков подлинности купюр:

· отсутствие на бумаге банкноты общего фона люминесцирования; 

· люминесценция отдельных участков купюры (меток, волокон, фрагментов рисунков).

 

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

	Особенности комплектации
	одна УФ-лампа 4 Вт (вверху)

	Потребляемая мощность
	не более 8 Вт

	Питание
	110/220 В (в зависимости от модели)

	Габаритные размеры
	190х96х75 мм

	Масса без упаковки
	0,3 кг

	Производство
	Россия

	Гарантия
	1 год


DORS серии 100 детекторы валюты

 

Ультрафиолетовые детекторы DORS обновленной серии [image: image10.jpg]


100 

предназначены для проверки подлинности различных банкнот, ценных бумаг, документов, акцизных и специальных марок и (в зависимости от модели и комплектации) позволяют оценить следующие элементы защиты:

· флюоресцирующие в ультрафиолетовом свете метки; 

· цветную нить и волокна; 

· металлическую нить; 

· рельефную печать и другие средства полиграфической защиты;  

· водяные знаки; 

· микрошрифты; 

· инфракрасные метки; 

· магнитный пигмент.

ВИЗУАЛЬНЫЕ ВИДЫ КОНТРОЛЯ:

1. Ультрафиолетовый контроль.
Обеспечивает выявление следующих защитных признаков подлинности купюр:

· отсутствие на бумаге купюры общего фона люминесцирования; 

· люминесценцию отдельных участков купюры (меток, волокон, фрагментов рисунков).

2. Контроль в белом отраженном свете.
Обеспечивает контроль следующих признаков:

· способов печати; 

· микропечать; 

· выявление дефектов печати и возможных подчисток.

3. Контроль в белом проходящем свете.
Обеспечивает выявление следующих защитных признаков:

· водяных знаков; 

· защитных нитей и полосок; 

· совмещаемых кодовых рисунков и меток; 

· относительное расположение лицевой и оборотной сторон купюр. 

4. Контроль по размеру.
С помощью миллиметровой шкалы, нанесенной на матовое стекло прибора, можно контролировать как размеры самих банкнот, так и точность расположения отдельных меток на них.

5. Контроль специальных способов печати.
Выносная лупа с подсветкой DORS 10 обеспечивает выявление специальных способов печати (микропечать и т.д.), дефектов печати и возможных подчисток. 

КОНТАКТНЫЕ ВИДЫ КОНТРОЛЯ:

6. Магнитный контроль.
Выносной визуализатор ИК- и магнитных меток DORS 15 обеспечивает выявление специальных защитных меток, надписей и рисунков, выполненных ферромагнитной краской.

7. Инфракрасный контроль.
Выносной визуализатор ИК- и магнитных меток DORS 15 обеспечивает контроль фрагментов изображения, выполненных с помощью метамерных красок. 

Детекторы DORS обновленной серии 100 разработаны на базе новейших технологий и имеют ряд инноваций и преимуществ, выгодно отличающих их от других детекторов: 

· Детекторы оснащены надежным отказоустойчивым электронным балластом. Включение ламп происходит мгновенно. Лампы светят на полную паспортную мощность. Существенно продлен срок службы ламп благодаря их плавному пуску. Температурная защита электронного балласта предохраняет приборы от перегрева при работе в жарких условиях.

· Для каждой модели детектора DORS разработан свой уникальный цвет, выделяющий его среди приборов этой серии. Специально подобранная цветовая гамма теплых тонов, позволяет детекторам идеально гармонировать в любом интерьере. Следуя пожеланиям клиентов, был изменен цвет внутренней части прибора на более темный, что гарантирует отсутствие бликов даже при самом ярком освещении.

Абсолютно новая элементная база, технологичный метод сборки делают приборы высоконадежными и простыми в обслуживании.


DORS 100 М1
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1 УФ-лампа 6 Вт (вверху) 
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Базовая модель линейки DORS 100 М1 применяется для проверки защитных признаков, видимых в ультрафиолетовых лучах.

Виды контроля:
· Ультрафиолетовый контроль.
 


DORS 110 М1
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2 УФ-лампы 6 Вт (вверху)
	
Более мощный УФ-источник DORS 110 М1 позволяет эффективнее работать при ярком дневном свете или в хорошо освещенном помещении,[image: image12.jpg]


 осуществлять контроль фальшивых банкнот в корешке, проверять защитные УФ-признаки на документах больших форматов.

Виды контроля:
· Ультрафиолетовый контроль.


DORS 120 М1
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1 УФ-лампа 6 Вт (вверху)
1 белая лампа 6 Вт (вверху)
	
К базовым возможностям в DORS 120 M1 добавляется контроль способов печати, выявление ее дефектов и [image: image13.jpg]


«подчисток», а также проверка водяных знаков на просвет, которую можно произвести, поместив банкноту перед прибором  вертикально.

Виды контроля:
· Ультрафиолетовый контроль. 

· Контроль в белом отраженном свете. 

· Контроль в белом проходящем свете.*

 

	
	


* Проверка на просвет (в белом проходящем свете): 
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DORS 130 М1
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2 УФ-лампы 6 Вт (вверху)
1 белая лампа 6 Вт (внизу)
Разъемы для подключения
DORS 10 и DORS 15 
	
[image: image15.jpg]


Мощный УФ-источник DORS 130 M1 позволяет эффективнее работать при ярком дневном свете или в хорошо освещенном помещении, осуществлять контроль фальшивых банкнот в корешке, проверять защитные УФ-признаки на документах больших форматов.

Расположенное на нижней панели матовое стекло с подсветкой и миллиметровой шкалой позволяет контролировать банкноты на просвет и проверять как размеры самих банкнот, так и точность расположения отдельных меток на них.

При необходимости DORS 130 M1 можно доукомплектовать выносным визуализатором DORS 15 с датчиками проверки магнитной и инфракрасной защиты, выносной 10-кратной лупой DORS 10 со встроенной подсветкой, питающимися от основного прибора. С таким набором оборудования подготовленный оператор сможет достоверно судить о подлинности банкноты, акции, акцизной марки и прочих документов, имеющих защитные признаки.

Виды контроля:
· Ультрафиолетовый контроль. 

· Контроль в белом проходящем свете. 

· Контроль по размеру. 

· Контроль специальных способов печати (с DORS 10). 

· Магнитный контроль (с DORS 15). 

· Инфракрасный контроль (с DORS 15).


DORS 131 М1

	
	Отличительной особенностью прибора DORS 131 М1 является отсутствие на задней панели разъемов для подключения DORS 10 и DORS 15, что делает его существенно дешевле модели DORS 130 M1.

Виды контроля:
· Ультрафиолетовый контроль. 

· Контроль в белом проходящем свете. 

· Контроль по размеру.


DORS 140 М1
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 1 УФ-лампа 6 Вт (вверху)
1 белая лампа 6 Вт (вверху)
1 белая лампа 6 Вт (внизу)
Разъемы для подключения DORS 10 и DORS 15
	
DORS 140 М1, в отличии от прибора DORS 130 М1, имеет не две, а одну верхнюю УФ-лампу и верхнюю лампу белого света.[image: image16.jpg]



При необходимости DORS 140 M1 можно доукомплектовать выносным визуализатором DORS 15 с датчиками проверки магнитной и инфракрасной защиты, выносной 10-кратной лупой DORS 10 со встроенной подсветкой, питающимися от основного прибора. В такой комплектации DORS 140 M1 полностью соответствует требованиям Банка России к оснащению рабочего места кассира техническими средствами контроля подлинности денежных знаков.

Виды контроля:
· Ультрафиолетовый контроль. 

· Контроль в белом отраженном свете. 

· Контроль в белом проходящем свете. 

· Контроль по размеру. 

· Контроль специальных способов печати (с DORS 10). 

· Магнитный контроль (с DORS 15). 

· Инфракрасный контроль (с DORS 15).




Выносная лупа DORS 10
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Выносная лупа DORS 10 имеет 10-кратное увеличение и оснащена встроенной подсветкой.
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Позволяет осуществлять профессиональную проверку специальных способов печати (микропечать и т.д.), выявлять дефекты печати и возможные подчистки. 

Подключается к УФ-детекторам DORS 130 М1 и  DORS 140 М1.  

Выносной визуализатор DORS 15

Выносной визуализатор магнитных и инфракрасных меток DORS 15 обеспечивает:

· [image: image19.jpg]©



Инфракрасный контроль фрагментов изображения, выполненных с помощью метамерных красок. 

· Магнитный контроль расположения специальных защитных меток, надписей и рисунков, выполненных ферромагнитной краской. 

Подключается к УФ-детекторам DORS 130 М1 и  DORS 140 М1.
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

	Потребляемая мощность
	не более 25 Вт (в зависимости от модели)

	Питание
	220 В

	Габаритные размеры
	266х131х150 мм

	Масса без упаковки
	не более 0,93 кг (в зависимости от модели)

	Гарантия
	1 год


AccuBANKER
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Детектор визуальный
(ультрафиолетовый детектор) для проверки подлинности банкнот

D-62 (UV)


Используется в банках, барах, ночных клубах, ресторанах, кинотеатрах, кассах ж/д и авиа вокзалов и в др. сферах, связанных с наличностью.
- Компактный и портативный
- 2 Ультрафиолетовых лампы по 6 Ватт каждая
- Эргономичный дизайн с защитой глаз от ультрафиолетовых лучей
- 24 часа непрерывной работы
· габариты: 270х120х105 мм

· вес: 0,7 кг
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Детектор подлинности профессиональный
(4 Детектора -Ультрафиолет / Магнитный /Водяных знаков / Лупа 10Х))
D-64 (UV / MG / WM / MP)
- Компактный и портативный
- Ультрафиолетовая детекция (2 лампы по 6 Вт)
- Магнитная детекция
- Детекция водяных знаков (1 лампа 4 Вт)
- Лупа (10Х) – проверяет цв./мет. нити и волокна, микрошрифты
- 24 часа непрерывной работы
- габариты: 270х120х105 мм

- вес: 1,0 кг


