Перепрожиг блоков ФП, уже залитых смолой

(с сохранением настроек блока ФП и данных ФП)

Программатор: ChipProg+ (Phyton)

Блоки ФП:

1) Микроконтроллер:   ATTiny2313

    Память:            DataFlash AT45DB011B/21B/41B/81B, AT45DB011D/21D/41D/81D;

    Прошивки:       kfp222.hex  (основная прошивка контроллера ФП)

2) Микроконтроллер:   ATTiny2313

    Память:            EEPROM AT24C256 в одном или в двух слотах.                      

    Прошивки:       kfp202.hex  (основная прошивка контроллера ФП, российская)

          kfp211.hex  (основная прошивка контроллера ФП, белорусская).

Постановка задачи

Обновить программное обеспечение (ПО) блока ФП, с сохранением настроек блока ФП и данных ФП. Причем, блок ФП может быть уже залит и инициализация ФП закорачиванием выводов невозможна.

Важное замечание!

При выполнении перепрожига в соответствии с настоящей инструкцией все данные ФП и настройки ФП останутся без изменений (будут сохранены)!

Процесс перепрожига блока ФП

1. Подключить контроллер ФП к программатору через ISP-адаптер (Phyton AE-ISP-U1R. Адаптер приобретается отдельно у фирмы Phyton. Дополнительную информацию смотрите на http://www.phyton.ru). Схема подключение блока ФП к ISP-адаптеру приведена в файле «Переходник для подключения ФП к  ChipProg.doc».

2. Выбрать микросхему Attiny2313 в режиме ISP
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3. Настроить режим автопрограммирования, нажав кнопку «Редакт. Авто». Чтобы вывести окно «Программирование», выберите пункт «Программирование» в меню «просмотр»
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Параметры автопрограммирования установить в соответствии с рисунком
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Подтвердить выбор кнопкой «Готово».

4. Загрузить нужную прошивку блока ФП из файла.

Примечание: на рисунке в поле «имя файла» показан лишь произвольный пример имени файла!
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5. Задать параметры микросхемы
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Выставив флаги в соответствии с рисунком

[image: image7.emf][image: image8.emf]Внимание! Если не установить флаг EESAVE, то настройки контроллера ФП будут потеряны!!!

6. Теперь все готово для программирования блока ФП.

Нажать кнопку «AUTO» и проконтролировать успешность процесса программирования.

При успешном завершении программирования, блок ФП готов к работе.

7. Очень рекомендуется! После перепрожига основной версии блока ФП выполнить тесты ФП или выполнить технологический прогон ККМ для контроля целостности области данных ФП и номера ее версии!

