Программа для работы с фискальной памятью "Меркурий MS-К"
Порядок установки и использования ПО.

· Установка ПО в ФР.
1. Отключите от ФР ЭКЛЗ.

2. Установите режим технологического обнуления. Для чего установите переключатель S1,2. в положение ON.

3. Подключите программатор к ФР и компьютеру.
4. Включите питание ФР, в некоторых случаях, перед программированием, необходимо снять интерфейсную плату.
5. Запрограммируйте файл  "edit_fm2.hex" в микроконтроллер ATmega128, после окончания мигания светодиодов, выключите ФР.
6. Установите переключатель S1.2. в положение OFF и подключите ФР к ПК, включите питание ФР.
Начальное значение скорости обмена - 115200.

· Работа с программой на компьютере.

7. Запустить файл "FEdit.exe"

8. В меню "Параметры" выбрать порт подключения ФР и скорость обмена.

9. Далее в том же меню выбираем " Структура данных ФП(версия)" - "Обработчики данных ФП".

В открывшемся окне необходимо выбрать определённый обработчик DLL, который предназначен для используемого ФР, 
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,   и   выберем   динамическую  библиотеку,

например для "ФР версия 1" выбираем "FM_DLL.dll", поле "Наименование" заполняем в произвольной форме, например "ФР версия 1".
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Теперь пройдя по меню "Параметры" "Структура данных ФП(версия)" мы увидим​, добавилась строка меню "ФР версия 1",  выбираем её, произойдет загрузка обработчика данных и в левом окне программы появятся вкладки структурированные в виде дерева, предназначенные для просмотра и корректировки данных.

11. Также Вы можете открыв меню "Фискальная память" произвести чтение или загрузку данных фискальной памяти ФР, и случае необходимости сохранить эти данные в файл, для этого выберите меню "Файл" и нажмите "Сохранить", откроется окно с предложением выбора папки для сохранения и ввода названия файла, после Вы можете использовать данные сохраненных файлов пользуясь функцией меню "Файл" - "Открыть" выбрав необходимые файлы с расширением "bin".

12. Примечания к интерфейсу программы:
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- Запись не использована(все байты равны FF).
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 - Запись использована, контрольная сумма корректна.
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 - Запись использована, ошибка контрольной суммы.
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 - Обозначение папки с записями.

Для редактирования записи, необходимо её выбрать и нажать «Enter» или произвести двойной щелчок, левой кнопкой мыши, на необходимой записи, откроется окно, см. пример заполнения ниже.
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Колонка "Имя поля" и "Формат" могут иметь другой вид, в зависимости от подключаемого формата ФП.
Колонка "Значение" доступна для изменения пользователем.

Если значения в данной таблице не будут использоваться, то необходимо поставить "галочку" "Запись не используется", при этом,  параметры значений,  после нажатия кнопки "Сохранить" будут очищены.

P.S. После выполнения необходимых операций над ФР, его необходимо запрограммировать его рабочей прошивкой.[image: image6.png]
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