Обнуление блоков ФП, уже залитых смолой (с переинициализацией и полным стиранием памяти ФП с помощью сервисной прошивки)

Программатор: ChipProg+ (Phyton)

Блоки ФП:

1) Микроконтроллер:   ATTiny2313

    Память:            DataFlash AT45DB011B/21B/41B/81B, AT45DB011D/21D/41D/81D;

    Прошивки:       kfp222Srv64.hex  (сервисная для режима ФП 64 Кбайт)

          kfp222Srv64+.hex  (сервисная для режима ФП свыше 64 Кбайт)

          kfp222.hex  (основная прошивка контроллера ФП)

2) Микроконтроллер:   ATTiny2313

    Память:            EEPROM AT24C256 в одном или в двух слотах.                      

    Прошивки:       kfp211Srv.hex  (сервисная)

          kfp202.hex  (основная прошивка контроллера ФП, российская)

          kfp211.hex  (основная прошивка контроллера ФП, белорусская).

Постановка задачи

Обновить программное обеспечение (ПО) блока ФП с последующей переинициализацией блока ФП и полным обнулением памяти ФП. Причем, блок ФП может быть уже залит и инициализация ФП закорачиванием выводов невозможна.

Обратите внимание!

Все данные ФП будут потеряны!

Важное замечание!

Прошивки «kfp222Srv64.hex», «kfp222Srv64+.hex», «kfp211Srv.hex» - сервисные! Предназначены только для переинициализации и сброса контроллера ФП! Используется только на промежуточном этапе!

Сначала прожигается сервисная прошивка в контроллер ФП, затем контроллер инициализируется этой прошивкой. Далее прожигается основная рабочая прошивка.

Процесс перепрожига и обнуления блока ФП

1. Подключить контроллер ФП к программатору через ISP-адаптер (Phyton AE-ISP-U1R. Адаптер приобретается отдельно у фирмы Phyton. Дополнительную информацию смотрите на http://www.phyton.ru). Схема подключение блока ФП к ISP-адаптеру приведена в файле «Переходник для подключения ФП к  ChipProg.doc».

2. Выбрать микросхему Attiny2313 в режиме ISP
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3. Настроить режим автопрограммирования, нажав кнопку «Редакт. Авто». Чтобы вывести окно «Программирование», выберите пункт «Программирование» в меню «просмотр»
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Параметры автопрограммирования установить в соответствии с рисунком

[image: image4.emf]
Подтвердить выбор кнопкой «Готово».

4. Загрузить нужную сервисную прошивку блока ФП из файла. Примечание: на рисунке в поле «имя файла» показан лишь произвольный пример имени файла!
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5. Задать параметры микросхемы
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Выставив флаги в соответствии с рисунком

[image: image7.emf][image: image8.emf]Внимание! Если не установить флаг EESAVE, то настройки контроллера ФП будут потеряны!!!

6. Теперь все готово для программирования блока ФП.

Нажать кнопку «AUTO» и проконтролировать успешность процесса программирования.

[image: image9.emf]
[image: image10.emf]
7. Теперь у нас в блоке ФП установлена сервисная прошивка, которая будет переинициализировать и обнулять ФП при каждом включении питания! Необходимо установить блок ФП в ККМ и включить питание, либо подать питание на блок ФП со специального стенда.

После включения питания не предпринимать никаких действий, а только подождать около 50 секунд, в течение которых блок ФП автоматически выполнит переинициализацию и обнулит ФП!

Затем выключить ККМ или стенд.

8. Отсоединить блок ФП от ККМ и снова подключить его к программатору

9. Загрузить основную рабочую прошивку блока ФП из файла. Параметры микросхемы и программирования должны быть теми же, что уже описаны выше!

10. Прожечь основную прошивку, нажав кнопку «AUTO»

11. При успешном завершении программирования, блок ФП готов к работе, и его можно использовать в ККМ. Причем, ФП полностью обнулена, и необходимо снова запрограммировать серийный номер ККМ и регистрационные данные владельца, если это потребуется. Режимы программирования описаны в руководстве по эксплуатации ККМ.

12. Очень рекомендуется! После перепрожига основной версии блока ФП выполнить тесты ФП или выполнить технологический прогон ККМ для контроля целостности области данных ФП и номера ее версии!

